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BRAMY SEGMENTOWE



Brama to jeden z najbardziej eksponowanych i używanych na co dzień elementów domu i garażu.  

Ważnym aspektem jest to, aby brama dopasowana była do całości elewacji i podkreślała jej urok.

Na przestrzeni lat przeanalizowaliśmy potrzeby rynku i specjalnie stworzyliśmy dla Państwa linię bram 

segmentowych INFINITI. Wychodzą one na przeciw aktualnym trendom, zapewniają bezpieczeństwo, ciepło,  

a także bardzo wysoki standard użytkowania.

BRAMY SEGMENTOWE

www.ekookna.plPublikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.
Zaprezentowane fotografie są zdjęciami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

Aktualne materiały marketingowe takie jak katalog Bram segmentowych INFINITI, ulotka dot. pakietów wyposażenia bram INFINITI,  
Formularz zamówienia, Deklaracja Właściwości Użytkowych są dostępne do pobrania na naszej stronie www.ekookna.pl.



INDYWIDUALIZM

KONTROLA

TRANSPORT

Brama jest jednym z najbardziej eksponowanych elementów stolarki otworowej. Dlatego z dużą starannością podchodzimy do indywidualnego  
dostosowania bramy do wyglądu budynku i wymagań użytkownika. Wiedza i posiadane przez nas doświadczenie w produkcji bram  
segmentowych pozwoliło nam stworzyć idealny produkt dostosowany do oczekiwań klienta.

Niesamowite w naszych bramach jest to, że poprzez wyposażenie ich w automatykę i podłączenie urządzeń sterujących może stać się 
ona częścią “inteligentnego domu”. To klient wybiera produkty, a my dopracowujemy odpowiednio wszystkie elementy automatyki. Częścią
linii produktów „All in One Control” są silniki, nadajniki i jednostki sterujące. Wszystkie elementy są kompatybilne i zgodne technologicznie 
dzięki czemu klient otrzymuje możliwość sterowania nie tylko bramą, ale również roletami, drzwiami, alarmem, a nawet oświetleniem.
„All in One Control” to swoboda sterowania, użytkowania i zapewnienie bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

W trosce o terminową dostawę Państwa zamówień, stworzyliśmy własną flotę samochodów ciężarowych. Dodatkowo każdy z nich 
wyposażony jest w wózek widłowy. Umożliwia to sprawny rozładunek zamówień we wskazanym miejscu. Wychodząc naprzeciw Państwa 
potrzebom wyposażyliśmy pojazdy również w terminal płatniczy. Już teraz mogą Państwo płacić bezgotówkowo bezpośrednio u kierowcy.

WSZYSTKO DLA DOMU

FUNKCJONALNOŚĆ

Stolarkę otworową wyróżnia szeroka gama produktów, która powinna być ze sobą mocno powiązana poprzez technologię, rozwiązania 
związane z bezpieczeństwem i ochroną przed hałasem. Firma Eko-Okna jest gwarantem kompleksowej oferty i systemowych rozwiązań, 
które zadowolą najbardziej wymagającego klienta decydującego się na wybór naszych okien, drzwi, rolet, żaluzji, ogrodzeń i oczywiście 
bram segmentowych INFINITI.

Podstawowe cechy bram INFINITI to bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność, a także ponadczasowość. Klient ma możliwość 
doposażenia bramy w pakiety takie jak INFINITI Quiet, Safe lub Premium. W naszej ofercie posiadamy również elementy dodatkowe 
takie jak lampa ostrzegawcza z anteną RTS, klawiatura kodowa oraz wewnętrzny nadajnik naścienny. Poprawią one funkcjonalność bramy. 
Dodatkowo na życzenie klienta bramę wyposażyć można w drzwi przejściowe, a także sekcję aluminiową.

PROSTOTA I PONADCZASOWOŚĆ

Bramy segmentowe INFINITI cechują się wyjątkową prostotą, która przejawia się w dopracowanej i prostej konstrukcji. Montaż jest bardzo 
prosty, a eksploatacja jest bezproblemowa. Ponadczasowy urok bram INFINITI możliwy jest dzięki szerokiej gamie wzorów, tłoczeń, 
kolorów, a także oklein.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

W firmie Eko-Okna dbamy o każdy detal i jakość produktu. Komponenty, które stosujemy podczas produkcji pochodzą od renomowanych 
dostawców. Zapewnia to nam gwarancję jakości, którą się szczycimy. Szczególną uwagę przykładamy również do dokładności i precyzji 
wykonywanych produktów, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu wysoką jakość oraz niezmienność wyglądu 
bramy przez długie lata.



BRAMY SEGMENTOWE 
GARAŻOWE

Bramy garażowe, składają się z kilku podstawowych elementów. Są to:

• płaszcz bramy (panele)

• prowadnice pionowe i poziome

• sprężyny

• napęd elektryczny

Elementy te dostępne są w kilku różnych wariantach, co pozwala nam stworzyć wiele konfiguracji bram segmentowych 

INFINITI dopasowanych do preferencji klienta. Możemy indywidualnie dobierać rozwiązania w zależności  

od wysokości nadproża, głębokości garażu, rodzaju napędu. Bardzo duże możliwości personalizacji dają panele, które 

możemy lakierować lub oklejać oraz wykonywać na nich różne aplikacje ze stali nierdzewnej (INOX).

Wszystkie te możliwości prezentujemy w kolekcji All in One Design.



RODZAJ SPRĘŻYN

NACIĄGOWE - X
Sprężyny naciągowe poleca się do montażu w małych garażach. Montaż bram ze sprężynami naciągowymi jest niezwykle 
szybki i nie wymaga specjalnego nakręcania sprężyn. Zastosowano tutaj mechanizm dwóch sprężyn (tzw. „sprężyna  
w sprężynie”), co pozwala na udźwig pancerza o wadze do około 120 kg.

Bramy ze sprężynami naciągowymi - X

rodzaj napędu
ręczny lub

automatyczny

max. powierzchnia płaszcza bramy 9 m²

max. wymiar światła otworu
szerokość max. (W)
wysokość max. (H)

4000 mm
3000 mm

min. szerokość węgarka min. A, B 85 mm

minimalna / zalecana
wysokość nadproża

C ręczny / automat
90 / 120 mm

max. wysokość nadproża
dla standardowych podwieszeń

max.* C 430 mm

min. głębokość zabudowy - bez napędu min. D H + 579 mm

min. głębokość zabudowy
z napędem elektrycznym

min. D
dla bram do 2250 mm wysokości - 3150 mm
dla bram do 2750 mm wysokości - 3750 mm
dla bram do 3000 mm wysokości - 4750 mm

* Powyżej 350 mm nadproża, montaż za pomocą kątowników dostarczanych na zamówienie.

WYMIARY MONTAŻOWE

11
3

17

40

82

przekrój poziomy bramy segmentowej ze sprężynami naciągowymi

animacja przedstawiająca bramę segmentową  
ze sprężynami naciągowymi
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Sprężyny skrętne dedykowane są do bram o dużych gabarytach. Podniosą znacznie większy ciężar od sprężyn 
naciągowych. Montaż bram ze sprężynami skrętnymi z przodu możliwy jest w przypadku, gdy wysokość nadproża wynosi 
minimum 200 mm. Maksymalny ciężar bramy do około 195 kg.

RODZAJ SPRĘŻYN

SKRĘTNE Z PRZODU - F
Bramy ze sprężynami skrętnymi z przodu - F

rodzaj napędu
ręczny lub

automatyczny

max. powierzchnia płaszcza bramy 15 m²

max. wymiar światła otworu
szerokość max. (W)
wysokość max. (H)

5500 mm
3000 mm

min. szerokość węgarka min. A, B 85 mm

minimalna / zalecana
wysokość nadproża

C ręczny / automat 200 mm

max. wysokość nadproża
dla standardowych podwieszeń

max.* C 430 mm

min. głębokość zabudowy bez napędu min. D H + 575 mm

min. głębokość zabudowy
z napędem elektrycznym

min. D
dla bram do 2250 mm wysokości 3150 mm
dla bram do 2750 mm wysokości 3750 mm
dla bram do 3000 mm wysokości 4750 mm

* Powyżej 350 mm nadproża, montaż za pomocą kątowników dostarczanych na zamówienie.
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Umiejscowienie sprężyn skrętnych w tylnej części bramy pozwala na jej montaż do otworu garażu z niższym nadprożem.  
W tym przypadku wystarczy, aby nadproże miało 85 mm (115 mm w przypadku napędu elektrycznego). Maksymalny 
udźwig do około 195 kg.

RODZAJ SPRĘŻYN

SKRĘTNE Z TYŁU - R
Bramy ze sprężynami skrętnymi z tyłu - R

rodzaj napędu
ręczny lub

automatyczny

max. powierzchnia płaszcza bramy 12,5 m²

max. wymiar światła otworu
szerokość max. (W)
wysokość max. (H)

5000 mm
3000 mm

min. szerokość węgarka min. A, B 85 mm

minimalna / zalecana
wysokość nadproża

C ręczne / automat 90/120 mm

max. wysokość nadproża
dla standardowych podwieszeń

max.* C 430 mm

min. głębokość zabudowy bez napędu min. D H + 695 mm

min. głębokość zabudowy
z napędem elektrycznym

min. D
dla bram do 2250 mm wysokości 3150 mm
dla bram do 2750 mm wysokości 3750 mm
dla bram do 3000 mm wysokości 4750 mm

* Powyżej 350 mm nadproża, montaż za pomocą kątowników dostarczanych na zamówienie.

WYMIARY MONTAŻOWE
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przekrój poziomy bramy segmentowej ze sprężynami skrętnymi tył

animacja przedstawiająca bramę segmentową  
ze sprężynami skrętnymi z tyłu
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instrukcja montażu



Brama INFINITI
(sprężyny)

max. powierzchnia 
bramy

max. ciężar  
bramy

min. wysokość 
nadproża*

min. szerokość  
węgarka

min. głębokość  
zabudowy bez napędu

min. głębokość zabudowy  
z napędem elektrycznym

[m2] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm]

naciągowe - X 9 120 120 85 H + 579
dla bram do 2250 mm wysokości 

– 3150 mm; 

dla bram do 2750 mm wysokości 
– 3750 mm; 

dla bram do 3000 mm wysokości 
– 4750 mm.

skrętne przód - F 15 195 200 85 H + 575

skrętne tył - R 12,5 195 120 85 H + 695

Brama INFINITI
(sprężyny)

przeszklenia  
(INOX i PCV)

sekcja aluminiowa aplikacja INOX drzwi przejściowe

naciągowe - X ● ● ● 
● 

tylko na środku

skrętne przód - F ● ● ● ●

skrętne tył - R ● ● ● ●

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW

* Dotyczy bramy z silnikiem

DODATKOWE ROZWIĄZANIA W BRAMACH SEGMENTOWYCH



PAKIETY WYPOSAŻENIA

Realizacja oczekiwań klienta jest naszą dewizą. Dlatego do oferty wprowadziliśmy pakiety wyposażenia bram INFINITI. 

Te działania pozwoliły nam na pełną kompatybilność ze stolarką okienną i drzwiową. Rozwiązania pakietów INFINITI 

powstały również z myślą o większej ochronie antywłamaniowej i ochronie przed hałasem.

W dzisiejszych czasach jesteśmy narażeni na wzmożony hałas. Różne dźwięki docierają do nas praktycznie na każdym kroku. Zbyt 
duża intensywność i długotrwałe oddziaływanie hałasu może powodować problemy zdrowotne. Dlatego, aby je zminimalizować 
stworzyliśmy specjalnie dla Państwa pakiet INFINITI QUIET.

Jest to idealna propozycja dla klienta, który:

• szuka ciszy i chce odpocząć w domowym zaciszu,
• chce by jego okna i drzwi były kompatybilne z bramą,
• wybiera okna i drzwi, które chronią przed hałasem z zewnątrz,
• zwraca uwagę na jakość wykonania i zależy mu na płynności w działaniu bramy,
• zależy mu na ponadczasowym, ekskluzywnym wykończeniu garażu,
• nie chce budzić domowników, gdy wcześnie rano wyjeżdża autem z garażu lub bardzo późno wraca do domu.

Bezpieczeństwo jest priorytetem w każdym aspekcie naszego życia. Dlatego tak bardzo zwracamy na to uwagę podczas wyboru 
bramy garażowej. Ma ona zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo na wysokim poziomie. Pełni funkcję antywłamaniową  
i zapewnia najwyższe bezpieczeństwo użytkowania.

Pakiet INFINITI SAFE jest odpowiednią propozycją dla klienta, który:

• chce się zabezpieczyć przed czasowymi przerwami w dostawie prądu,
• wybiera okna i drzwi, które chronią przed włamaniem, hałasem i kradzieżą,
• dba o swoich domowników, ma małe dzieci, zwierzęta i pragnie je chronić,
• chce się zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu.

Każdy z nas budując swój wymarzony dom dąży do zapewnienia sobie odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa. To właśnie 
gwarantuje pakiet PREMIUM. Brama garażowa jest produktem który ma służyć na lata. Jest też integralną częścią domu, garażu 
i otoczenia, dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio spersonalizować wszystkie komponenty odpowiadające za wygląd, 
eksploatację, komfort użytkowania i bezpieczeństwo.

W bramach INFINITI pakiet PREMIUM dedykowany jest klientowi, który: 

• chce mieć wszystkie funkcje pakietów QUIET i SAFE w jednym,
• szuka zarówno ciszy jak i bezpieczeństwa w swoim ognisku domowym,
• wymaga komfortu w postaci bezpiecznej i cichej bramy,
• stawia na najwyższej klasy stolarkę otworową w jednakowym standardzie: wszystkie elementy nakierowane  

na ochronę domu i jego mieszkańców.
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Cisza… zapewni ją pakiet INIFINITI Quiet!

• Praca bramy jest płynna i cicha.

• Estetyka i funkcjonalność na najwyższym poziomie.

• Brama współgra z pozostałą stolarką chroniącą przed hałasem.

• Komfort dla najbardziej wymagających klientów  

     - zminimalizowany hałas pracującej bramy.

ciche rolki
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Pakiet INFINITI Quiet dostępny z silnikami Somfy i Came

szyna z paskiem

 malowane okucia w kolorze RAL 9016
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S A F E

Bezpieczeństwo zapewnia pakiet INFINITI Safe!

• Optymalne bezpieczeństwo dla wszystkich domowników  

    i Twojego samochodu.

• Zapewnienie pracy przy przerwach w dostawie prądu.

• Dostosowanie bramy do stolarki wyposażonej w elementy o 

podwyższonej klasie bezpieczeństwa.

• Dedykowane zabezpieczenia antywłamaniowe.

blokada 
mechaniczna wózka

fotokomórki

akumulator  
do awaryjnego otwierania
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Pakiet INFINITI Safe dostępny tylko z silnikiem Somfy 
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Premium tylko z pakietem INFINITI Premium!

• Kompletne wyposażenie bramy cichej i bezpiecznej.

• Zaspokojenie walorów designu i estetyki.

• Zminimalizowany hałas pracującej bramy.

• Gwarancja bezpieczeństwa mieszkańcom domu.

fotokomórki

ciche rolki

akumulator  
do awaryjnego otwierania

blokada 
mechaniczna wózka

szyna z paskiem
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Pakiet INFINITI Premium dostępny tylko z silnikiem Somfy 
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szyna z paskiem

** malowane okucia  
w kolorze RAL 9016

blokada mechaniczna wózka

fotokomórki

akumulator  
do awaryjnego otwierania

br
am

a 
ze

 sp
rę

ży
na

m
i s

kr
ęt

ny
m

i t
ył

fotokomórki

ciche rolki*

akumulator  
do awaryjnego otwierania

blokada mechaniczna wózka

szyna z paskiem
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Pakiet INFINITI Quiet dostępny z silnikami Somfy i Came Pakiet INFINITI Safe dostępny tylko z silnikiem Somfy Pakiet INFINITI Premium dostępny tylko z silnikiem Somfy 

* Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych.  
** Malowane okucia - kolor RAL 9016, w bramie ze sprężynami naciągowymi uchwyty górne z rolkami są w kolorze srebrnym, ocynku.

* Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych.

W pakiecie taniej!

OSZCZĘDNOŚĆ 10%

OSZCZĘDNOŚĆ 10%

OSZCZĘDNOŚĆ 15%

W pakiecie taniej! W pakiecie taniej!



Jest to element maskujący, stosowany zasadniczo przy niewystar-
czającym lub braku nadproża.
Standardowo wysokość blendy wynosi od 100-600 mm  
i może stanowić sztuczne nadproże, nie będące elementem  
konstrukcyjnym. Do blendy nie można przymocować podzespołów  
bramy lub napędu dlatego możemy ją stosować tylko przy  
sprężynach skrętnych tył lub naciągowych. Blenda mocowana jest  
w otworze, więc po zamknięciu bramy jest wysunięta  
przed płaszczyznę płaszcza bramy.
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• szyna z paskiem,

• ciche rolki,

• malowane okucia w kolorze RAL 9016.

RABAT NA AKCESORIA -10%

• akumulator do awaryjnego otwierania,

• blokada mechaniczna wózka,

• fotokomórki.

RABAT NA AKCESORIA -10%

• akumulator do awaryjnego otwierania,

• blokada mechaniczna wózka,

• fotokomórki,

• szyna z paskiem,

• ciche rolki.

RABAT NA AKCESORIA -15%
Brama z drzwiami przejściowymi to przede wszystkim wygoda 
i komfort. Szczególnie doceniana jest, gdy garaż służy nie tylko 
do parkowania, ale i do przechowywania np. rowerów, narzędzi 
ogrodowych i innych potrzebnych przedmiotów.
Wybór takiego modelu bramy pozwala na wyjście lub wejście 
bez konieczności otwierania lub podnoszenia całej bramy.  
Zapewni to oszczędność energii, a także większy komfort  
użytkowania i bezpieczeństwo.
Dzięki temu rozwiązaniu wydłuża się również żywotność całego 
systemu, ponieważ elementy takie jak napęd, sprężyny i rolki 
używane są rzadziej.

DRZWI PRZEJŚCIOWE

Jeżeli szukacie Państwo indywidualnego i nowoczesnego pro-
jektu bramy segmentowej, to warto rozważyć zastosowanie 
przeszkleń. Dzięki temu rozwiązaniu wnętrze garażu będzie 
bardziej rozświetlone, a atrakcyjność bramy segmentowej  
wzrośnie.

Przeszklenia wykonujemy z ramki ze stali nierdzewnej  
z szybą lub z ramki PCV ze szkłem akrylowym. Rozwiązania te  
bardzo często stosowane są w linii produktów All In One Design, 
gdzie wszystkie elementy stolarki stanowią harmonijną całość.  
Szczególną popularnością cieszą się przeszklenia w kompozycji 
Messina.

Do Państwa wyboru pozostawiamy dobór zdobień. Wykonane 
one są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Linia produktów  
All In One Design wykorzystuje intarsje w następujących  
kompozycjach:

• Firenze
• Torino
• Verona

Są one często wybieranym elementem zdobień, który  
występuje również w stolarce drzwiowej. Paleta wzorów, którą  
dysponujemy ciągle się rozwija, co umożliwia modyfikację  
wybranych przez Państwa kompozycji.

PRZESZKLENIAAPLIKACJE (zdobienia)

Bramy segmentowe często stosowane są w warsztatach  
i serwisach. Warto wtedy zastosować tzw. sekcję aluminiową, 
która zastępuje cały panel bramy.
Dzięki temu rozwiązaniu zwiększa się ilość światła w pomiesz-
czeniu, a także komfort i bezpieczeństwo pracy.

SEKCJA ALUMINIOWA

(wypełnienie szybą akrylową)

RAMKA PVC

(wypełnienie szybą)

RAMKA INOX

BLENDA



BRAMY SEGMENTOWE 
PRZEMYSŁOWE

Bramy segmentowe przemysłowe przeznaczone są do obiektów typu:

• magazyny,

• obiekty produkcyjne,

• warsztaty,

• serwisy,

• garaże budynków wielorodzinnych.

Bramy przemysłowe różnią się od bram garażowych przeważnie wielkością i rodzajem 

zastosowanych komponentów. Są one specjalnie zaprojektowane pod kątem bardzo dużej 

eksploatacji. Stosuje się w nich sprężyny o większej żywotności, natomiast silniki boczne posiadają 

podwyższone parametry eksploatacyjne. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych materiałów 

konstrukcja bramy jest wytrzymała a osprzęt (min. napędy, sprężyny, akcesoria) dostosowany  

do wymagających warunków w jakich pracują bramy przemysłowe. Każdą z bram przemysłowych 

można dodatkowo wyposażyć w drzwi przejściowe, sekcję aluminiową lub przeszklenia (w ramki PCV).



Bramy przemysłowe  
ze sprężynami skrętnymi

rodzaj napędu ręczny lub automatyczny

min. szerokość węgarka min. A, B [mm] 250 od strony silnika i 120

minimalna / zalecana
wysokość nadproża

min. C [mm]

- STANDARDOWY NL - 450
- PRZEWYŻSZONY HL - 800
- PIONOWY VL - H+600
- STANDARDOWY SKOŚNY FTR - od 520
- PRZEWYŻSZONY SKOŚNY FHL - od 680

min. głębokość zabudowy
z napędem elektrycznym

[mm] H + 750 

WYMIARY MONTAŻOWE
 350 - FFVL11, 400 - FFVL18 

1

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

NEBĘB3
KINJOBDO4

MIN WYMIAR C (mm) H+600

VL- SYSTEM PIONOWY

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

NEBĘB3
KINJOBDO4

MIN WYMIAR C (mm) H+600

1

3

2

4

 H
 

 C
 

NL - SYSTEM STANDARTOWY

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA POZIOMA
KINJOBDO5

MIN WYMIAR C (mm)  450

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA POZIOMA
KINJOBDO5

MIN WYMIAR C (mm)  450

1

2

3

4

5

 D 

 5
3,

5 

 H
 

 2
10

 

 C
 

 D 

 2000 

 X
 

 A
1 

 A
  L

 

 1000 

 C
 

5

2

3

4

1

6

FHL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY SKOŚNIE

 H
 

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA PIONOWA
5 PROWADNICA POZIOMA

KINJOBDO6

MIN WYMIAR C (mm)

 X  3 -25 = 680
 X 26 -30  = 700
 X 31 -35 = 720
 X 36 -40 = 740
 X 41 -45 = 760

L % A A1
5 8,75 87,5 175

10 17,63 176,3 352,7
15 26,79 267,9 535,9
20 36,40 364 727,9
25 46,63 466,3 932,6
30 57,74 577,4 1154,7
35 70,02 700,2 1400,4
40 83,91 839,1 1678,2
45 100,00 1000,0 2000
50 119,18 1191,8 2383,5
55 142,81 1428,1 2856,3
60 173,21 1732,1 3464,1

 A
 

 2000 

 D 

 

 A
1 

 1000 

 L
 

 X

 C
 

3

2

5

4

1

6

 H
 

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA PIONOWA
5 PROWADNICA POZIOMA

KINJOBDO6

MIN WYMIAR C (mm)

X 3 -25 = 520
X 26 -30  = 540
X 31 -35 = 560
X 36 -40 = 580
X 41 -45 = 600

FTR - SYSTEM STANDARTOWY SKOŚNY

L % A A1
5 8,75 87,5 175

10 17,63 176,3 352,7
15 26,79 267,9 535,9
20 36,40 364 727,9
25 46,63 466,3 932,6
30 57,74 577,4 1154,7
35 70,02 700,2 1400,4
40 83,91 839,1 1678,2
45 100,00 1000,0 2000
50 119,18 1191,8 2383,5
55 142,81 1428,1 2856,3
60 173,21 1732,1 3464,1

 D 

 2000 

 X
 

 A
1 

 A
  L

 

 1000 

 C
 

5

2

3

4

1

6

FHL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY SKOŚNIE

 H
 

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA PIONOWA
5 PROWADNICA POZIOMA

KINJOBDO6

MIN WYMIAR C (mm)

 X  3 -25 = 680
 X 26 -30  = 700
 X 31 -35 = 720
 X 36 -40 = 740
 X 41 -45 = 760

L % A A1
5 8,75 87,5 175

10 17,63 176,3 352,7
15 26,79 267,9 535,9
20 36,40 364 727,9
25 46,63 466,3 932,6
30 57,74 577,4 1154,7
35 70,02 700,2 1400,4
40 83,91 839,1 1678,2
45 100,00 1000,0 2000
50 119,18 1191,8 2383,5
55 142,81 1428,1 2856,3
60 173,21 1732,1 3464,1

 A
 

 2000 

 D 

 

 A
1 

 1000 

 L
 

 X

 C
 

3

2

5

4

1

6

 H
 

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA PIONOWA
5 PROWADNICA POZIOMA

KINJOBDO6

MIN WYMIAR C (mm)

X 3 -25 = 520
X 26 -30  = 540
X 31 -35 = 560
X 36 -40 = 580
X 41 -45 = 600

FTR - SYSTEM STANDARTOWY SKOŚNY

L % A A1
5 8,75 87,5 175

10 17,63 176,3 352,7
15 26,79 267,9 535,9
20 36,40 364 727,9
25 46,63 466,3 932,6
30 57,74 577,4 1154,7
35 70,02 700,2 1400,4
40 83,91 839,1 1678,2
45 100,00 1000,0 2000
50 119,18 1191,8 2383,5
55 142,81 1428,1 2856,3
60 173,21 1732,1 3464,1

1

4

1

2

3

5

 H
 

 C
 

 D 

 5
3,

5 

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

C LIFORP3
4 PROWADNICA PIONOWA
5 ODBOJNIK

MIN WYMIAR C (mm) 800

HL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

C LIFORP3
4 PROWADNICA PIONOWA
5 ODBOJNIK

MIN WYMIAR C (mm) 800

SYSTEM PIONOWY VL

SYSTEM PRZEWYŻSZONY  
SKOŚNY FHL

SYSTEM SKOŚNY FTR

TABLICA DO OBLICZANIA KĄTA DLA SYSTEMÓW SKOŚNYCH

NL - SYSTEM STANDARTOWY

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA POZIOMA
KINJOBDO5

MIN WYMIAR C (mm)  450

OZNACZENIE NAZWA
KINWOTĄK1

2 PROWADNICA PIONOWA
C LIFORP3

4 PROWADNICA POZIOMA
KINJOBDO5

MIN WYMIAR C (mm)  450

1

2

3

4

5

 D 

 5
3,

5 

 H
 

 2
10

 

 C
 

1

4

1

2

3

5

 H
 

 C
 

 D 

 5
3,

5 

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

C LIFORP3
4 PROWADNICA PIONOWA
5 ODBOJNIK

MIN WYMIAR C (mm) 800

HL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

C LIFORP3
4 PROWADNICA PIONOWA
5 ODBOJNIK

MIN WYMIAR C (mm) 800

 350 - FFVL11, 400 - FFVL18 

1

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

NEBĘB3
KINJOBDO4

MIN WYMIAR C (mm) H+600

VL- SYSTEM PIONOWY

OZNACZENIE NAZWA
1 KĄTOWNIK
2 PROWADNICA PIONOWA

NEBĘB3
KINJOBDO4

MIN WYMIAR C (mm) H+600

1

3

2

4

 H
 

 C
 

 C
 

 

 X
 

 2000 

 A
1 

 1000 

 A
  L

 D 

1

A

B B

1

OZNACZENIE NAZWA
A KĄTOWNIK
B PROWADNICA PIONOWA
C PROFIL C
D PROWADNICA PIONOWA
E PROWADNICA POZIOMA
F ODBOJNIK

L % A A1
5 8,75 87,5 175

10 17,63 176,3 352,7
15 26,79 267,9 535,9
20 36,40 364 727,9
25 46,63 466,3 932,6
30 57,74 577,4 1154,7
35 70,02 700,2 1400,4
40 83,91 839,1 1678,2
45 100,00 1000,0 2000
50 119,18 1191,8 2383,5
55 142,81 1428,1 2856,3
60 173,21 1732,1 3464,1

E

C

D

A
B

F

FHL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY SKOŚNIE

 H
 

SYSTEM PODWYŻSZONY HLSYSTEM STANDARDOWY NL

 C
 

 

 X
 

 2000 

 A
1 

 1000 

 A
  L

 D 

1

A

B B

1

OZNACZENIE NAZWA
A KĄTOWNIK
B PROWADNICA PIONOWA
C PROFIL C
D PROWADNICA PIONOWA
E PROWADNICA POZIOMA
F ODBOJNIK

L % A A1
5 8,75 87,5 175

10 17,63 176,3 352,7
15 26,79 267,9 535,9
20 36,40 364 727,9
25 46,63 466,3 932,6
30 57,74 577,4 1154,7
35 70,02 700,2 1400,4
40 83,91 839,1 1678,2
45 100,00 1000,0 2000
50 119,18 1191,8 2383,5
55 142,81 1428,1 2856,3
60 173,21 1732,1 3464,1

E

C

D

A
B

F

FHL - SYSTEM PRZEWYŻSZONY SKOŚNIE

 H
 

Oznaczenie Nazwa

1 Kątownik
2 Prowadnica pionowa
3 Profil C
4 Prowadnica pozioma
5 Odbojnik
Min. wymiar C [mm] 450

Oznaczenie Nazwa

1 Kątownik
2 Prowadnica pionowa
3 Profil C
4 Prowadnica pionowa
5 Odbojnik
Min. wymiar C [mm] 800

Oznaczenie Nazwa

1 Kątownik
2 Prowadnics pionowa
3 Bęben
4 Odbojnik
Min. wymiar C [mm] H+600

Oznaczenie Nazwa

1 Kątownik
2 Prowadnica pionowa
3 Profil C
4 Prowadnica pionowa
5 Prowadnica pozioma
6 Odbojnik

Min. wymiar C [mm]

X 3° - 25° = 680
X 26° - 30° = 700
X 31° - 35° = 720
X 36° - 40° = 740
X 41° - 45° = 760

Oznaczenie Nazwa

1 Kątownik
2 Prowadnica pionowa
3 Profil C
4 Prowadnica pionowa
5 Prowadnica pozioma
6 Odbojnik

Min. wymiar C [mm]

X 3° - 25° = 520
X 26° - 30° = 540
X 31° - 35° = 560
X 36° - 40° = 580
X 41° - 45° = 600







TYPY PANELI

panel Woodgrain gładki, z przetłoczeniem niskim i wysokim

panel gładki, z przetłoczeniem niskim i wysokim

Elementem najbardziej widocznym i eksponowanym w każdej bramie garażowej jest płaszcz bramy składający się  
z paneli. Dzięki nowoczesnym technologiom mamy tutaj bardzo dużą możliwość personalizacji. Obejmuje ona:

• rodzaj powłoki – lakierowana RAL lub okleinowana,
• typ panela – gładki lub przetłoczony: przetłoczenie niskie, wysokie lub Woodgrain.

Często stosowane są panele okleinowe, które możemy wykonać tylko na powierzchni gładkiej - bez żadnej struktury. 
Dzięki szerokiej gamie dostępnych kolorów jesteśmy w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagających klientów. 
Kompozycje w linii produktów All In One Design dają możliwość klientowi dobrania okien, drzwi, rolet, żaluzji w tych 
samych kolorach RAL lub okleinach co brama segmentowa INFINITI.

7016 struktura Deep Matt

7016 struktura7016 gładki

Panele dostępne są w kolorach z palety RAL oraz okleinach stosowanych przy profilach okiennych Salamander, Aluplast i Gealan

PRZYKŁADY STRUKTURY PANELI LAKIEROWANYCH



PRZYKŁADOWE KOLORY RAL NA PANELACH

RAL 9005 RAL 7016

RAL 8014

RAL 9016 RAL 9006

RAL 3001

W ofercie dostępne są wszystkie kolory RAL.



PRZYKŁADOWE KOLORY OKLEIN NA PANELACH

Antracytowy AP 40 Szary antracytowy piaskowany AP 60

 Winchester AP 95Złoty dąb AP 23

Ciemny dąb AP 06 Szary piaskowany AP 61

W ofercie dostępne są kolory oklein według palety Aluplast, Salamander i Gealan.





SOMFY KEYTIS 2 RTS

pilot 2-kanałowy 

SOMFY KEYTIS 4 

pilot 4-kanałowy 

SOMFY KEYGO 4 io 

pilot 4-kanałowy io 

SOMFY KEYGO 4 RTS 

pilot 2-kanałowy RTS

NADAJNIK  
NAŚCIENNY RTS 

nadajnik 3-kanałowy

BEZPRZEWODOWA  
KLAWIATURA  
KODOWA RTS

klawiatura 2-kanałowa 

METALOWA BEZPRZEWODOWA 
KLAWIATURA KODOWA RTS 

klawiatura 2-kanałowy 

METALOWA  
BEZPRZEWODOWA 
KLAWIATURA RADIOWA io

MASTER PRO BITECH 

zestaw fotokomórek
(nadajnik + odbiornik) 

PRZEŁĄCZNIK  
NADTYNKOWY 

kluczowy przewodowy

PRZEŁĄCZNIK 
PODTYNKOWY

kluczowy przewodowy 

PUPILLA

zestaw fotokomórek
(nadajnik + odbiornik) 
z możliwością regulacji kąta 180̊

NADAJNIK SMOOVE io 

naścienny

TAHOMA 

internetowy menadżer  
instalacji io & RTS 

LAMPA OSTRZEGAWCZA  
Z ANTENĄ RTS

pomarańczowa, 24V 

KLAMKA + ZAMEK



AKUMULATOR 

bateria pozwala na pracę napędu 
podczas braku zasilania 5-10 cykli 
pracy w ciągu 24h, zależnie  
od charakterystyki 

PROFILE KRYJĄCE

65 mm (413903)
85 mm (413904)

SEKCJA ALUMINIOWA

kolor anoda lub malowane wg. RAL

RĘKOJEŚĆ  
Z TWORZYWA ABS

dwustronna, czarna

ZASUWA BOCZNA WYSPRZĘGLENIE 
AWARYJNE 

do automatu bramy

PRĘTY NAPINAJĄCE

do sprężyn skrętnych (2szt.)

PROFIL 
RENOWACYJNY

100 x 40 x 2 mm
50 x 40 x 2 mm

MECHANICZNA BLOKADA 
WÓZKA

CICHE ROLKI OCYNK CICHE ROLKI BIAŁE

MALOWANE OKUCIE

okucie boczne, zawiasy, uchwyty, 
okucie środkowe
RAL 9016

DRZWI PRZEJŚCIOWE 
Z NISKIM PROGIEM

standard

DRZWI PRZEJŚCIOWE  
Z WYSOKIM PROGIEM

opcjonalnie





JAK DOBRAĆ BRAMĘ DO OTWORU?

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)**

KL Biały (RAL 9016)**

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt** 

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc** 

Czarny RAL 9005 ST**

 Dowolny kolor RAL: __________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Nice soon - napęd boczny tylko do sprężyn skrętnych
(w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 130 mm / min 90 mm
C = 100 mm dla napędu ręcznego

Skrętne Przód
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 75 mm

Skrętne Tył
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 115 mm / A,B = min 75 mm
C = 85 mm dla napędu ręcznego

KOLOR BRAMY

OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain Gładka

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

RODZAJ NAPĘDU

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY SOMFY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotocellen*RTS 2-kanaals 
wandzender

 

Szt.: _____________________ 

Slot met
noodontgrendeling
van de aandrijving
van buitenaf  

Nadajnik naścienny
Smoove io 

Szt.:  _____________________

Kątownik perforowany Standardowe  
podwieszenie
bramy do 350 mm

RAL: _____________________ RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

RAL: _____________________ 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bramręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC 

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Prol renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D

H

W

A

Afmeting: ___________________

Blindering 
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 

Ciche rolki**Prol renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

PRZYKŁADOWE ELEMENTY FORMULARZA ZAMÓWIENIA

A - szerokość lewego węgarka
B - szerokość prawego węgarka
C - wysokość nadproża
D - głębokość wbudowania
H - wysokość
W - szerokość

Optymalną sytuacją jest gdy brama będzie zamontowana gdy garaż jest całkowicie wykończony. Wiemy jednak, że to nie zawsze jest możliwe, 

dlatego chcemy zwrócić Państwa uwagę na kilka aspektów, które podczas montażu mają duże znaczenie. Ważne jest, aby:

• ściany, sufit, nadproże i węgarki były wykończone tzn. otynkowane i pomalowane; powierzchnie te powinny mieć pion lub poziom,

• posadzka miała równą płaszczyznę i prawidłowy poziom.

Bramę projektuje się na podstawie wymiarów światła otworu (W - szerokość, H - wysokość oraz C - nadproże). Późniejsze prace wykończeniowe  

(po zamontowaniu bramy) mogą wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie poszczególnych elementów bramy. Dodatkowo podczas pomiaru należy 

zwrócić uwagę na to:

• czy wnęka jest lub będzie ocieplona,

• jaka jest głębokość fug w płytkach na posadzce - powinny być jak najmniejsze,

• czy podjazd przy bramie ma odpowiedni spadek – w kierunków zewnętrznym, tak by woda nie wdzierała się do garażu,

• by płaszczyzna sufitu i węgarków była uwzględniona w pomiarze; ewentualne okna, drzwi wewnętrzne, różnego rodzaju instalacje (sanitarne, 

wentylacyjne, gazowe, elektryczne), dodatkowe nadproże nie mogą kolidować z takimi elementami bramy jak: prowadnice poziome, szyna i silnik.

Do prawidłowego rozpisania bramy segmentowej zalecamy wypełnienie formularza zamówienia,  
który zawiera m.in. takie dane:

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)** gładki

KL Biały (RAL 9016)** gładki

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

 

 

KL Czarny (RAL 9005)** gładki

Dowolny kolor RAL: ______________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe - X 
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

Skrętne Przód - F
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 85 mm

Skrętne Tył - R
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

KOLOR BRAMY
OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotokomórki*

 

 

Otwieranie awaryjne 
z zew- odryglowanie 
na klucz   

Nadajnik naścienny
Smoove io: somfy  

Kątownik perforowany
powyżej 340 mm

 RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bram ręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC z szybą akrylową  

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka, somfy 
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Stal renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D*

H

W

A

Blenda
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 RTS somfy  

Ciche rolki**Stal renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

RAL: _____________________

Wymiar: ________________

Szt.: ______________ Szt.: ______________

Gładka

Standardowe  
podwieszenie
bramy do 340 mm

RAL: _____________________

Struktura 

* zalecane minimum 3150 mm

RAL: _____________________

lewa prawa

Nadajnik naścienny 
RTS 3 kanałowy
 somfy

RODZAJ NAPĘDU

  
KL DEEP MAT 9005 czarny  

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)** gładki

KL Biały (RAL 9016)** gładki

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

 

 

KL Czarny (RAL 9005)** gładki

Dowolny kolor RAL: ______________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe - X 
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

Skrętne Przód - F
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 85 mm

Skrętne Tył - R
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

KOLOR BRAMY
OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotokomórki*

 

 

Otwieranie awaryjne 
z zew- odryglowanie 
na klucz   

Nadajnik naścienny
Smoove io: somfy  

Kątownik perforowany
powyżej 340 mm

 RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bram ręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC z szybą akrylową  

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka, somfy 
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Stal renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D*

H

W

A

Blenda
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 RTS somfy  

Ciche rolki**Stal renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

RAL: _____________________

Wymiar: ________________

Szt.: ______________ Szt.: ______________

Gładka

Standardowe  
podwieszenie
bramy do 340 mm

RAL: _____________________

Struktura 

* zalecane minimum 3150 mm

RAL: _____________________

lewa prawa

Nadajnik naścienny 
RTS 3 kanałowy
 somfy

RODZAJ NAPĘDU

  
KL DEEP MAT 9005 czarny  

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)** gładki

KL Biały (RAL 9016)** gładki

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

 

 

KL Czarny (RAL 9005)** gładki

Dowolny kolor RAL: ______________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe - X 
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

Skrętne Przód - F
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 85 mm

Skrętne Tył - R
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

KOLOR BRAMY
OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotokomórki*

 

 

Otwieranie awaryjne 
z zew- odryglowanie 
na klucz   

Nadajnik naścienny
Smoove io: somfy  

Kątownik perforowany
powyżej 340 mm

 RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bram ręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC z szybą akrylową  

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka, somfy 
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Stal renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D*

H

W

A

Blenda
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 RTS somfy  

Ciche rolki**Stal renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

RAL: _____________________

Wymiar: ________________

Szt.: ______________ Szt.: ______________

Gładka

Standardowe  
podwieszenie
bramy do 340 mm

RAL: _____________________

Struktura 

* zalecane minimum 3150 mm

RAL: _____________________

lewa prawa

Nadajnik naścienny 
RTS 3 kanałowy
 somfy

RODZAJ NAPĘDU

  
KL DEEP MAT 9005 czarny  

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)** gładki

KL Biały (RAL 9016)** gładki

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

 

 

KL Czarny (RAL 9005)** gładki

Dowolny kolor RAL: ______________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe - X 
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

Skrętne Przód - F
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 85 mm

Skrętne Tył - R
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

KOLOR BRAMY
OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotokomórki*

 

 

Otwieranie awaryjne 
z zew- odryglowanie 
na klucz   

Nadajnik naścienny
Smoove io: somfy  

Kątownik perforowany
powyżej 340 mm

 RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bram ręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC z szybą akrylową  

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka, somfy 
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Stal renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D*

H

W

A

Blenda
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 RTS somfy  

Ciche rolki**Stal renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

RAL: _____________________

Wymiar: ________________

Szt.: ______________ Szt.: ______________

Gładka

Standardowe  
podwieszenie
bramy do 340 mm

RAL: _____________________

Struktura 

* zalecane minimum 3150 mm

RAL: _____________________

lewa prawa

Nadajnik naścienny 
RTS 3 kanałowy
 somfy

RODZAJ NAPĘDU

  
KL DEEP MAT 9005 czarny  

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)** gładki

KL Biały (RAL 9016)** gładki

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

 

 

KL Czarny (RAL 9005)** gładki

Dowolny kolor RAL: ______________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe - X 
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

Skrętne Przód - F
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 85 mm

Skrętne Tył - R
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

KOLOR BRAMY
OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotokomórki*

 

 

Otwieranie awaryjne 
z zew- odryglowanie 
na klucz   

Nadajnik naścienny
Smoove io: somfy  

Kątownik perforowany
powyżej 340 mm

 RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bram ręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC z szybą akrylową  

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka, somfy 
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Stal renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D*

H

W

A

Blenda
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 RTS somfy  

Ciche rolki**Stal renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

RAL: _____________________

Wymiar: ________________

Szt.: ______________ Szt.: ______________

Gładka

Standardowe  
podwieszenie
bramy do 340 mm

RAL: _____________________

Struktura 

* zalecane minimum 3150 mm

RAL: _____________________

lewa prawa

Nadajnik naścienny 
RTS 3 kanałowy
 somfy

RODZAJ NAPĘDU

  
KL DEEP MAT 9005 czarny  

A - Szerokość lewego węgarka

B - Szerokość prawego węgarka

C - Wysokosć nadproża

D - Głębokość wbudowania

H - Wysokość

W - Szerokość

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

KL Antracyt (RAL 7016)** gładki

KL Biały (RAL 9016)** gładki

KL DEEP MAT RAL 7016 antracyt**

 

 

KL Czarny (RAL 9005)** gładki

Dowolny kolor RAL: ______________________

RODZAJ SPRĘŻYN

CAME HG* (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Optimo RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Pro RTS (w zestawie 2 piloty)

Somfy Dexxo Smart io (w zestawie 2 piloty)

Szyna silnika pasek

Szyna silnika łańcuch (standard)

Dodatkowy pilot (szt) _________________ 

310 x 310
(1 szyba)

490 x 160
(2 szyby)

585 x 285 
(2 szyby)

szyba przezierna

szyba matowa

ø 330
(1 szyba)

290 x 290
(2 szyby)

* dotyczy paneli gładkich bez przetłoczeń.
** dotyczy paneli bez przetłoczeń.

KL DEEP MAT RAL 7039 kwarc**

250 x 250 Romb 
(2 szyby)

Naciągowe - X 
Maksymalna powierzchnia 9 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

Skrętne Przód - F
Maksymalna powierzchnia 15 m²
C = 200 mm /  A,B = min 85 mm

Skrętne Tył - R
Maksymalna powierzchnia 12,5 m²
C = 120 mm / A,B = min 85 mm

KOLOR BRAMY
OD WEWNĄTRZ:

OD ZEWNĄTRZ:

Biały struktura STUCCO - standard

Dowolny kolor RAL: ______________________________

Okleina*: ______________________________

OKLEINA:

STRUKTURA (zewnętrzna)

Woodgrain

TYP PANELI / TŁOCZEŃ (zewnętrzna)

Bez przetłoczeń Wysokie Niskie

napęd ręczny

przygotowanie po silnik

NAPĘD RĘCZNY

NAPĘD ELEKTRYCZNY:

DRZWI SERWISOWE

POZYCJA* I KIERUNEK OTWIERANIA (WIDOK BRAMY OD ŚRODKA)

GARAŻ ( WIDOK OD WEWNĄTRZ)

TYP PRZESZKLENIA

Przełącznik klawiszowy
podtynkowy

Sekcja aluminiowa

Fotokomórki*

 

 

Otwieranie awaryjne 
z zew- odryglowanie 
na klucz   

Nadajnik naścienny
Smoove io: somfy  

Kątownik perforowany
powyżej 340 mm

 RAL: _____________________ 

RODZAJ PODWIESZENIA

www.ekookna.com
EKO-OKNA S.A. Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie

 

* nie dotyczy bram z drzwiami.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 
BRAM SEGMENTOWYCH INFINITI

Data zamówienia: .........................................................................................
Numer zamówienia: .....................................................................................
Dane zamawiającego: ................................................................................

Klamka z zamkiem
(Dedykowana do
bram ręcznych)

Lakierowane zawiasy 
i okucia (RAL 9016) 

PAKIETY INFINITI

* segmenty liczone od dołu.

Segment nr*: 1 2 3 4 5

Liczba okien: _____________________ 

Zasuwa boczna

* zdjęcie przykładowe  ** Ciche rolki - dotyczą zawiasów bocznych

Ramka PVC z szybą akrylową  

Kolor RAL: ___________ 

   

Blokada mechaniczna
wózka, somfy 
 

Kolor podst:
9016, 7016, 9005, 8017 8014, 8011, 8003

QUIETSAFEPREMIUM

P R E M I U M S A F E Q U I E T

Stal renowacyjny
50 x 40 x 2 mm

* Drzwi muszą być oddalone od krawędzi bramy lewej lub prawej minimum 500 mm.
   UWAGA! Drzwi serwisowe ze sprężynami naciągowymi tylko na środku.

D*

H

W

A

Blenda
100 - 600 mm

Klawiatura kodowa
IP54 RTS somfy  

Ciche rolki**Stal renowacyjny
100 x 40 x 2 mm

                                     ................................................................................

RAL: _____________________

Wymiar: ________________

Szt.: ______________ Szt.: ______________

Gładka

Standardowe  
podwieszenie
bramy do 340 mm

RAL: _____________________

Struktura 

* zalecane minimum 3150 mm

RAL: _____________________

lewa prawa

Nadajnik naścienny 
RTS 3 kanałowy
 somfy

RODZAJ NAPĘDU

  
KL DEEP MAT 9005 czarny  





Opracowana z myślą o klientach o najbardziej wyszukanych gustach oraz o tych, którzy projektując dom zwracają 
uwagę na każdy, nawet najdrobniejszy detal. Estetyczna linia produktów „All in One Design” to nie tylko oszczędność 
czasu potrzebnego na wybór stolarki, ale przede wszystkim gwarancja harmonijnego wyglądu okien, drzwi, bram i rolet.
To również pewność całkowitej zgodności technologicznej oraz wygody, jaką bez wątpienia jest możliwość zamówienia 
wszystkich elementów stolarki u jednego producenta. Rozwiązania „All in One Design” oferujemy zarówno w stolarce 
PCV, jak i aluminiowej, dostosowując się do potrzeb klienta.

Wśród przygotowanych przez nas kompozycji znajdują się zarówno te, bardziej stonowane, polecane do budownictwa 
tradycyjnego jak i te wyróżniające się kolorami i zdobieniami, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnej architekturze.

Nazwy poszczególnych kompozycji nieprzypadkowo nawiązują do nazw włoskich miast. Włosi, znani są przede 
wszystkim z zamiłowania do sztuki i mody oraz nadzwyczajnego wyczucia estetyki. Linia produktów „All in one Design” 
to natomiast najmodniejsze kolory, odważne połączenia materiałów i zdobień. To także najwyższa jakość wykonania 
i możliwość wyboru produktu. Klient wybiera system okienny, roletę, typ drzwi oraz bramę, a ich aranżację pozostawia 
w naszych rękach.

Sięgając po produkty z linii „All in One Design” mogą być Państwo pewni, że elewacja po montażu stolarki zyska spójny, 
„skrojony na miarę” Państwa oczekiwań, wizerunek.

ALL IN ONE DESIGN - NOWA DEFINICJA STYLU

Katalog All in One Design do pobrania na naszej stronie internetowej.



FIRENZE

FOGGIA

MESSINA

TRIESTE



LIVORNO

MODENA

TORINO

VERONA





Opracowując linię produktów “All in One Control” skupiliśmy się na tym, aby naszą stolarkę uczynić częścią 
inteligentnego domu. Proponowane przez nas technologie ułatwiają zarządzanie domem, zapewniając przy tym 
najwyższy komfort i bezpieczeństwo.

Control to zestaw napędów, nadajników, jednostek sterujących, które współgrają ze sobą i pozwalają na swobodne 
sterowanie roletami, bramą, drzwiami, alarmem, a nawet oświetleniem. Po podłączeniu do Tahomy Premium użytkownik 
otrzyma możliwość sterowania nimi za pomocą każdego urządzenia posiadającego dostęp do Wi-Fi, a także system 
operacyjny IOS lub Android, takich jak np. tablet, smartfon, smartwatch czy laptop.

Sięgając po produkty z linii produktów „All in One Control” klienci zyskują pewność całkowitej zgodności technologicznej. 
Klient wybiera produkty, a my dopracujemy wszelkie elementy automatyki, w które mają zostać wyposażone. 
Kompletując urządzenia sięgamy wyłącznie po najlepsze rozwiązania uznanego, europejskiego producenta Somfy.

ALL IN ONE CONTROL - WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH
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przeciwsłonecznych,
markiz, pergoli i żaluzji zewnętrznych

centrale automatyki domowej

Gama central automatyki domowej
do sterowania urządzeniami 

przez internet
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Interfejs TaHoma®

Aplikacja TaHoma®
dla systemów Android i iOS.

TAHOMA®, APLIKACJA STERUJĄCA
Wszystkie zainstalowane w Twoim domu urządzenia automatyki domowej (rolety, żaluzje, oświetlenie, bramy, ogrzewanie, alarm, kamery, czujniki, 
zamki drzwiowe...) odnajdziesz w intuicyjnym i przyjaznym interfejsie. Aplikację TaHoma zaprojektowaliśmy jako rozwiązanie podlegające ciągłemu 
rozwojowi, gdzie aktualizacje systemu odbywają się bez udziału użytkownika. Do aplikacji bardzo łatwo można dodawać nowe funkcje, produkty 
oraz sterować wieloma urządzeniami jednocześnie.

NADZÓR I STEROWANIE
CAŁYM DOMEM

    Indywidualne sterowanie 
kompatybilnymi urządzeniami.

    Podgląd stanu urządzeń w 
czasie rzeczywistym: otwarte/
zamknięte, włączone/
wyłączone... Dotyczy wyłącznie 
urządzeń io-homecontrol®

TWORZENIE I URUCHAMIANIE
SCENARIUSZY

  Tworzenie scenariuszy 
jednoczesnego sterowania 
wieloma urządzeniami 
(np. scenariusz „wyjazd” zamyka 
wszystkie rolety, okna dachowe, 
gasi światła).

   Manualne uruchamianie 
scenariuszy.

DOSTOSOWANIE DOMU 
DO RYTMU ŻYCIA

  Ustalenie programu dnia poprzez 
przypisanie scenariuszy, które 
zostaną uruchomione 
o określonej godzinie 
(do 40 różnych dni).

  Ustalenie wzoru typowych dni: 
„praca”, „dzień wolny”, „wakacje”.

  Programowanie dni na kolejne 
tygodnie, nawet na okres 
jednego roku.

STEROWANIE ELEMENTAMI
ŚRODOWISKA DOMU

Tworzenie scenariusza 
warunkowego

  Gdy czujnik wykryje określoną 
pogodę rolety zamkną się 
automatycznie.

  W przypadku wykrycia ruchu, 
otwarcia lub dymu wysyłany jest 
alert.

  Jeżeli zużycie prądu przekroczy 
ustalony próg oświetlenie 
i ogrzewanie wyłączają się 
automatycznie.

DOM

Smart Home

Menu sterowania urządzeniami domu

SCENARIUSZE KALENDARZ SMART







eko4u benefit





www.ekookna.com

Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice

1/2022


