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SZEROKA OFERTA PRODUKTOW

Rolety PVC i aluminiowe.

PRZYJAZNA FIRMA

Elastyczni dostawcy, serwis na terenie catej Europy.

KONKURENCYJNE CENY

Atrakcyjny cenowo produkt finalny.

FLOTA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH

Kazdy wyposazony w wézek widlowy.

DOSWIADCZONY ZESPOt EKSPERTOW

Gotowy do pomocy na kazdym etapie realizacji zaméwien.

STABILNA FIRMA

Posiadajgca diugoletnie doswiadczenie w branzy.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Nowoczesny park maszynowy.

NAJSZYBSZE TERMINY

Realizacja zaméwienia nawet w 7 dni.

NASZ DZIAL ROLET TO ZESPOL 150 PRACOWNIKOW,
KTORY ZAWSZE DAJE Z SIEBIE WSZYSTKO,
ABY ZAPEWNIC PANSTWU PRODUKTY

W PELNI SPELNIAJACE WSZELKIE WYMAGANIA.

Niniejszy katalog rolet to efekt nie tylko wieloletniego przewodnictwa
w dziennie stolarki otworowej, ale réwniez przy$wiecajgcej nam idei,
aby umozliwi¢ naszym klienftom zakup wszystkich, niezbednych elementéw
w jednym miejscu sprawnie i szybko. Wiasnie to podejscie wyréznia nas wéréd
innych producentéw, ale nie tylko, poniewaz stawiamy na sprawdzone technologie,
wysokq jako$é produktéw oraz stalg rozbudowe oferty produkiowej - w petni

dostosowanej do potrzeb i wymagan klientéw.

Wyposazenie hali  produkcyjnej rolet stanowi: 6 pit, 28 stotéw
produkcyjnych oraz 4 automatycznych aretownic. Zaréwno nasz zespét
jok i usprawniony proces produkcyjny pozwalajg nam na produkcje
okofo 3 500 rolet tygodniowo, natomiast w zakresie montazu jestesmy
w stanie przeprowadzié montaz 1 200 rolet tygodniowo. Ponadto, oferujemy

16 modeli rolet od 5 systemodawcéw.

Dlatego nasza oferta obejmuje tylko produkty wysokiej jakosci oparte
na nowoczesnych  systemach, innowacyjnych  technologiach  oraz
komponentach  sprawdzonych  dostawcéw  cieszqcych  sie  uznaniem
klientéw na calym $wiecie. Szeroka gama produkiéw obejmuje nie tylko
produkty podstawowe, ale réwniez calg palete dodatkowych rozwigzar,
takich jok mozliwo$¢ montazu silnika, zamka baskwilowego w  pancerzy,

a nawet zintegrowanie rolety z moskitierg lub wyposazenie jejw nawiewnik.
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ROLETY ZEWNETRZNE PODTYNKOWE
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EXTE ELITE XT

ROLETA NADSTAWNA 221
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System Click Clack jest bardziej intuicyjny D = U == ‘ 86
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Skrzynka Exte Elite posiada az trzy rodzaje
rewizji - od wewngtrz (od czota lub od dotu)
oraz od zewngtrz od dotu. Atutem tego
rozwigzania, poza wzmocnieniem stalowym 256
oraz konsolg sfatyczng, jest takze mozliwose
hnienia skizynki w zaluzie fasad [ @h o EJo [ &) 1=
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** podane parametry dotyczq wersji bez maty akustycznej oraz bez listwy wygtuszajqcej % o
1 W S
MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM
SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
175 175 220 1620 1370 1370
201 201 220 2250 2200 2000
51 ]
240 240 255 3500 3500 3250
2 40 50 9 60
SYSTEM WKLAD ZALUZII STALOWE WZMOCNIENIE
ROLET FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE
EX'(;E”B TAK (opcja) TAK jako adapter (opcjal)
12 13



EXTE EXPERT XT

ROLETA NADSTAWNA
o 221
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sposobu rewizji - od czofa lub od dofu 0O (L 85 [ FTeo—T—=——>T T T\
skrzynki. D ]E D ] ‘ 85
| I

Iy

e

ZINTEGROWANA
MOSKITIERA 51

Statyke konstrukeji mozna poprawi¢ poprzez

zakotwienie skrzynki Expert XT do nadproza.

Stabilnos¢ mozna podnies¢ réwniez poprzez
zastosowanie stalowego adaptera bqdz

konsol statycznych (opcjonalnie).
256
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Expert XT daje nam mozliwoé¢ zastosowania

zintegrowanej moskitiery w systemie click clack.
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** podane parametry dotyczq wersji bez maty akustycznej oraz bez listwy wygtuszajqcej e
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MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM 2 ]
SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
165 165 220 1620 1370 1370
185 185 220 2250 2200 2000
220 220 255 3500 3500 3250 5
9 40 @2 50 2 60
SYSTEM WKEAD ZALUZJI
ROLET FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE
Exte ) )
Expert XT NIE TAK jako adapter (opcja)




EXTE EXAKT

ROLETA NADSTAWNA

181 206
(S I I -~ = [ BT T T HET T TETTTTHH
REWIZJA OD CZOtA = i § i
u L] 145 b a
L L = 0 181
ZASLEPKI 5 = N ] :
W WYBRANYCH KOLORZE I = ———— N N
" DQHBD hy T 2T THT -
1
Skrzynka z rewizjq tylko od czofa | | D = 0 HB%
bez mozliwosci zabudowy od strony [ H ﬁ =)
wewnetrznej. [ [’4 4
49
KREM W MASIE 49

* w przypadku  zintegrowanej  moskitiery
lezy doliczy¢ +18 mm do glebokosci skrzynki

Szeroki wybér koloréw zaslepek dolnych sy doliezye T mm co gigboresel sty

prowadnic utatwia dopasowanie ich

do koloru stolarki okiennei.

Brak opcji z moskitiera zintegrowang.
245 ‘
@1 1T H [ T T TH [ 1T T 7T H RAR
Skrzynka Exte Exakt, jako jedyna w naszej z i
ofercie, dostepna jest w kolorze: krem w masie L L
* skrzynki 1801 155 B n
| (] 220
MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM @j E‘:"f"ﬁﬁ'“’—‘ﬁ‘ s L]
= I 5 T ) |
SKRZYNKA Hmm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39 0 HBD
i
155 155 181* 1600 1600 1400 =
181 181 206* 2300 2400 2100 [
220 220 245* 3500 3500 3300
2 40 50 2 60 49
SYSTEM WKLAD ZALUZJI
ROLET FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE
Exte Exak NIE NIE TAK (opcja)




OPOTERM

ROLETA NADSTAWNA

OKRAGLO WZMOCNIONA
ZAOKRAGLONA KONSTRUKCJA

REWIZJA OD CZOtA
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Budowa skrzynki Opoterm pozwala

System opcjonalnie wystepuje w wersiji na umieszczenie stalowych sztab w plycie zewnetrznej,

z zaokrqglong plyiq rewizyjng od czola wewnetrznej oraz dolnej. Dzigki temu konstrukcja

wewngfrz budynku, co znacznie poprawia charakteryzuje sie nadzwyczaj dobrg stabilnosciq.

jego walory estetyczne.

ZINTEGROWANA
MOSKITIERA P

OPOTERM RENO
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B System Opoterm umozliwia montaz zintegrowanej

moskitiery. W przeciwieristwie do skrzynek Exte Expert

i Elite XT, siatka moskitiery znajduije sie tutaj za pancerzem

Unikalna konstrukeja skrzynki idealnie (patrzgc od wewnatrz).

dopasowana do ram renowacyjnych.

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
170 170 230 1890 1730 1730
210 210 230 3230 3190 3270
240 240 255 4460 4300 4460
@ 40 2 50 9 60
SRY grLEE{\l'A \QLE;AEI’) OZVI?II:(%ZIJ_'I KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE 40
Opoterm NIE TAK wew. profili (opcja)




CLEVERBOX SI

ROLETA NADSTAWNA ‘ 255 ‘ 255
\ _
[T [ 5 <M§Mggzqmég BT
SYSTEM 2 W 1
[ 166
[ 206
PROSTOTA ZABUDOWY E
o -
F T e = | lml -
W skrzynce CleverBox wyrézniamy dwa Dﬁ 1 | |
rodzaje rewizji dajgce mozliwos¢ dostepu Q DB S o= T D%ﬂ
do skrzynki. Jest o rewizja od czofa | ﬁﬁf‘%b = =
jak i od dotu skrzynki. DQ %E m
ﬁ :
SYSTEM
Ryflowana konstrukcja plyty zewnetrznej ZALUZJI FASADOWYCH
usztywnia jq, a takze petni funkcje 35
nos$nika tynku.
35
| 255
W skrzynce CleverBox isinieje mozliwos¢
zastosowania wkiadu zaluzyjnego
C80/Z90.
246

>
o)
o
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MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM >
@)
SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39 =
(]
165 165 255 2000 1750 1750 ﬂﬁ% 1N
205 205 255 3250 3250 3000 A5
245 245 255 4000 4250 4000 w‘g
@ 40 @ 50 @ 60
SYSTEM WKLAD ZALUZJI
ROLET FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE
Cl b 35
evSeIr ox TAK (opcja) TAK wew. profili (opcja)

20 21



PROSTOTA ZABUDOWY

Ryflowana konstrukcja plyty zewnetrznej
poprawia przyczepno$¢ do réznego

rodzaju tynkéw, klejow efc.

CLEVERBOXRI

ROLETA NADSTAWNA

REWIZJA OD CZOtA

Brak mozliwosci zabudowy od strony
wewnetrznej. Estetyczny, owalny wyglad
skrzynki..

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39

165 165 175 1250 1250 1000
205 205 215 2500 2500 2250

@ 40 2 50 2 60

SYSTEM WKLAD ZALUZI
ROLET FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE
Cleverbox NIE TAK wew. Rroﬁli
RI (opcja)
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ROKA-TOP 2 RG / EX

ROLETA NADSTAWNA

Serwisowanie rolety wykonanej w oparciu
o system Roka-Top 2 RG mozliwe jest tylko

od strony zewnetrzne.

* 365 niedostepna w wersji klinkier EX

WYJATKOWA STABILNOSC

Montaz wzmocnienia stalowego oraz
konsol statycznych, poprawiajgcych

wiasciwosci statyczne konstrukgji.

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

RODZAJ
SKRZYNKA Hmm PANCERZA

ALU 39

250 250 280, 300, 345, 365 * 3250

300 300 280, 300, 345, 365 * 4250

@50

rew. zew.
SYSTEM ROLET WKLAD ZALUZJI FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE
ROkTQ;Op 2 NIE TAK w standardzie (profil)
26

TYNK (MONOLITYCZNY)

WDVS

KLINKIER

27

: B
e A:280 /300 / 345 / 365
B: 250 / 300
75
A
l_-\....] 1
B

A:280 /300 / 345 / 365

B: 250 / 300
75
A
i e
I
I
I
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A: 280 /300 / 345 / 365
B: 250 / 300

s



ROKA-TOP 2 / EX

ROLETA NADSTAWNA

CAtKOWITA ZABUDOWA

WYTRZYMALA _ -
KONSTRUKCJA TYNK (MONOLITYCZNY) i ﬂ:
.=|L'l . A:280/300 /345 /365
b " B:250 /300
&
Mozliwos¢ dostosowania do kazdego -
rodzaju elewacji zewnetrzne|.
A
H
Ry —
. ""'\-.\_\_\lH
o l"x__
: A
Skrzynki wykonane sq z twardego :_ b
styropianu zapewniajq wysoki poziom - B
izolacji termicznej i akustycznej, pozwalajgc Z:
zmniejszy¢ koszt ogrzewania zimg, 4 r,
a zarazem zmniejszajgc nagrzewanie sig : . //
pomieszczer latem. I ____.;_" AR
#] Vo i
WDVS ’ i :lﬂ S
- A A280/300 /345 / 365
L ~ B:250/300
— =
51
A
h ] Loed
* 365 niedostepna w wersji klinkier EX ! .
™,

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA

250

300

SYSTEM ROLET WKLAD ZALUZJI FASADOWYCH

Hmm

RODZAJ
PANCERZA
ALU 39

250 280, 300, 345, 365 * 3250

300 280, 300, 345, 365 * 4500

KONSOLE STATYCZNE

250
rew. wew.

STALOWE WZMOCNIENIE

Roka Top 2 NIE

TAK

w standardzie
(profil)

28

KLINKIER

29

“i. A280 /300 /345 /365
B: 250 / 300

51




SKB - STYROTERM 4@ Styrokrm 250

SKB Styroterm 300
264 311
ROLETA NADSTAWNA
o] o O O
NOWOCZESNA 5 2
KONSTRUKCJA o A
C A 5
& o N\
ELEMENT @ O * & O |3
FASADY BUDYNKU o o Q @

Przy projektowaniu rolety skupiono sie gtéwnie

=i
=N
O
3
@%\

na materiale, z kiérego wykonana zostata skrzynka. H

Dzigki temu uzyskano produkt charakteryzujqcy sie 20

A~~~ 100 = —

"% 29 m— ﬁ 147

niezwykle dobrymi parametrami termoizolacyjnymi.

[——
=

SKB Styroterm zaprojekiowany zostaf

do catkowite] zabudowy w ociepleniu, dzigki

czemu skizynka pozostaje niezauwazalnym

elementem fasady.

40 40
g:v?zsatf:ﬁr? ;22 SKB Styroterm 300
il =] rewizja zewnetrzna
264 311

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

RODZAJ
SKRZYNKA H mm B mm PANCERZA
ALU 39

260 260 260 3250

300 300 300 4250

250

SYSTEM ROLET WKEAD ZALUZJI FASADOWYCH KONSOLE STATYCZNE STALOWE WZMOCNIENIE

100

SKB Styroterm TAK TAK opcja

30 31



SP-E / QUADBOX

ROLETA ZEWNETRZNA PODTYNKOWA

NOWOCZESNA
KONSTRUKCJA . | s
0] ) o) &
©
@)
O
164
ELEMENT o
FASADY BUDYNKU o
©
Nowoczesna konstrukcja skrzynki
Quad Box pozwala na wykonywanie a8
k inych i i h
prac konserwacyinych i serwisowycl 15105 ) 1
na elementach mechaniki rolety bez
zakfécania prywatnosci domownikdw.
produkt charakteryzujqey sie
niezwykle dobrymi parametrami
termoizolacyjnymi.
Czoto skrzynki rolety stanowi
jed $nie podktad pod >
jednoczesnie p‘o a p/o . 180 o5 g
dowolny materiat wykofczeniowy 2
(np. tynk lub klinkier) dzieki czemu, KLAPA REWIZYJNA PCV <D(
. o ©
skrzynka staje sie niezauwazalnym w sys"em|e Quadbox © O
elementem fasady budynku.
O
O
179
O
©
O
Klapa rewizyjna PCV
0 Q
dostepna w okleinie.
15-105 145

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
137%* 137 131 1560 130 1410
165 165 157 2390 2200 2280
180 180 171 2950 3060 2790
205 205 195 4320 4740 4050
** brak mozliwo$ci zamontowania moskitiery 9 40 50 60

32 33



SK-45

ROLETA ZEWNETRZNA ADAPTACYJNA

ZINTEGROWANA
MOSKITIERA

tATWOSC
MONTAZU

Mozliwos¢ wyboru skizynki ze

zintegrowang moskitierq. Tylko
w skrzynkach powyzej wymiaru

137mm.

205

Skrzynka w pelni przygotowana

do montazu. Skrzynka rolety SK-45

montowana jest na elewacii i nie wymaga

ingerencii w jej konstrukcje. Z fatwoscig
mozna jq zatem zamontowad w istniejgcym
juz budynku. Dostepnos¢ w pefnej gamie

koloréw z palety RAL.

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
137%* 137 137 1560 1170 1440
165 165 165 2390 2200 2280
180 180 180 2950 3060 2790
205 205 205 4320 4740 4050
** brak mozliwosci zamontowania moskitiery 2 40 250 9 60

34 35



SK-90

ROLETA ZEWNETRZNA ADAPTACYINA

137

165

ZINTEGROWANA
MOSKITIERA . .

UNIWERSALNY KSZTALT

82

Mozliwosé wyboru skrzynki ze
zintegrowang moskitierq. Tylko

w skrzynkach powyzej wymiaru 137mm.

Sprawdzi sie w wielu projekiach

architektonicznych.

205

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
137%* 137 137 1560 1170 1440
165 165 165 2390 2200 2280
180 180 180 2950 3060 2790
205 205 205 4320 4740 4050
** brak mozliwosci zamontowania moskitiery 2 40 50 60

36 37



SKO-P

ROLETA ZEWNETRZNA ADAPTACYJNA

172

144

ZINTEGROWANA
MOSKITIERA

WALORY ESTETYCZNE

Mozliwoseé wyboru skrzynki ze

zintegrowang moskifierg. Tylko

w skrzynkach powyzej wymiaru 137mm.

Zaokrqglona skrzynka oraz mozliwosé
zastosowania zaokrqglonej nakladki
PPDO na prowadnice ujednolici i nada

wyigtkowego wyglgdu catej konstrukeji.

Dosfepnosé¢ w pefnej gamie koloréw

z palety RAL

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA H mm B mm RODZAJ PANCERZA ALU 39
137%* 141 144 1560 1130 1410
165 168 172 2390 2200 2280
180 184 187 2950 3060 2790
205 206 212 4320 4740 4050
** brak mozliwosci zamontowania moskitiery 2 40 50 60

38 39



ZAOKRAGLONA
REWIZJA OD CZOtA

Skrzynka pétokrqgla idealnie
przystosowana do montazu we wnekach
okiennych, nadajqca estetycznego
wygladu. DDosfepnoéé w petnej gamie
koloréw z palety RAL oraz mozliwos¢

lakierowania

SK-P

ROLETA ZEWNETRZNA ADAPTACYJNA

ZINTEGROWANA
MOSKITIERA

Mozliwose¢ wyboru skrzynki ze

zintegrowang moskitierg. Tylko
w skrzynkach powyzej wymiaru
137mm.

MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLET (WYS. OKNA + WYS. SKRZYNKI) W MM

SKRZYNKA

137%*
165
180

205

Hmm

137

165

180

205

B mm

137

165

180

205

** brak mozliwosci zamontowania moskitiery

1560
2390
2950
4320

2 40

RODZAJ PANCERZA ALU 39

N30
2200
3060
4740

250

1410
2280
2790
4050

g 60

40

4]

165

205







SYSTEM SAMONOSNY

Pierwszy system wypefnienia rolety

tradycyjnej montowany wraz z oknem.

SDZ

ROLETA RENOWACYINA

REGULACJA
POLOZENIA WALU

Mozliwose regulacii pofozenia watu

na konsolach podirzymujgeych.

UNIWERSALNE
ROZWIAZANIE

System SDZ tatwo dopasowaé do wielu

rodzajéw skrzyh nadprozowych

SREDNICA NAWOJOWA PANCERZA

POZYCJA RURY NAWOWEJ
Pozycja 1 < 165 mm
Pozycja 2 < 225 mm
Pozycia 3 <270 mm

44

POZYCJA3

45

36,3

206

45

278

PU 45,20

45




SAR

SK45 SKO-P
ROLETA ANTYWLAMANIOWA a N
o o T
WZMOCNIONA bP
KONSTRUKCJA PROWADNIC
: B
SYSTEM
ANTYWLAMANIOWY . .
Pancerz wykonany z ekstradowanego profilu S = -
(PE 55), wzmocnienie listwy dolnej (W-LDG o
55/W) oraz dwa systemy zabezpieczen
(WB i LDG 55/W) —to idealne rozwigzanie
faczqce w sobie mocng, tfrwalq i zamknietq
osfone z estetycznym wykonaniem oraz } L
komfortem obstugi.
Poddana zostata badaniom SKP SP-E
w akredytowanym laboratorium, gdzie A A
zgodnie z PN-EN 1627:2011 uzyskata
3 klase odpormosci na wiamanie RC3.
Konstrukcja antywtamaniowa moze h F . L > N
by¢ stosowana zaréwno w systemach
adaptacyjnych jak i podtynkowych. w o) )
(@)
@]
©
" o
MAKSYMALNE WYSOKOSCI ROLETY WRAZ ZE SKRZYN KA W MM
SKRZYNKA SW 60 + PW 60 = : S
SK / SKP / SP-E / 180 1220
SK / SKP / SP-E / 205 1800
SKO-P / 180 1170 W
SKO-P / 205 1690
Max. szeroko$é 2800 mm Max. szeroko$é 2500 mm A B A B
180 180 180 180
Max. wysoko$¢ 1800 mm Max. wysokos¢ 2790 mm 205 205 205 205
250 250
Max. powierzchnia 4,3 m? Max. powierzchnia 6,97 m?
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BGR

BRAMA GARAZOWA ROLOWANA

252 302

250 300

BOGATA
GAMA KOLORYSTYCZNA

BEZPIECZENSTWO
| WYGODA

Dzigki niej brama jest doskonatym elementem

dekoracyjnym, dopasowanym do wyglqdu

budynku. Wykonane z wysokogatunkowej

blachy elementy systeméw charakteryzujq

sie podwyzszong odpomosciq na $cieranie i

dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Pracujgca w plaszczyznie pionowej
brama jest dobrym rozwigzaniem tam,

gdzie podjazd do garazu jest krotki

lub prowadzi wprost z jezdni. PRZESZKLENIE 360
Poprawia to znacznie bezpieczerstwo I PROFI L WE NTYLOWANY 359
kierujgcego, gdyz podniesiona kurtyna e
bramy nie ogranicza widocznosci.
i |
R
\
\
\
\
\
= \ 89
a \
\ ,
3 . 1 T
\ n L
> 24
/
1/ Pps9
SK 45 > /
/
WYS. SKRZYNKI 250 250 + konsola 300 300 + konsola 350 + konsola /
RURA SW 70 1610 1610 2460 3080 4920 ////
///
-
-
RURA AW 125 1380 1460 2770 2920 4380 L //

48 49



SKN

WYPOSAZENIE SKRZYNEK NADPROZOWYCH ~

*przykladowa zabudowa
- skrzynka nie wchodzi w skfad zestawu.

A BB AR ER LR ER B LR B BB B ER ER

*zestaw elementéw dla sterowania recznego
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Zestaw elementéw pasujgcych do  wielu  rodzajéw  rolefowych skrzyfi  nadprozowych,

mozemy wybraé wersje sterowanq recznie za pomocq paska ze zwijaczem lub elekiryczng
z kazdym silnikiem dostepnym w naszej ofercie.

I SEEEEEEEE

W zestawie ofrzymujemy: rure nawojowq fié0, podpory boczne, mocowanie wybranego napedu,

000000000000000000000 0
©©00000000000000300000

wybrane prowadnice i pancerz.
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ZESTAWIENIE PROWADNIC

DEDYKOWANE DO SYSTEMOW: SK45, SKP. SKO-P, SP-E, QUADBOX

*Do prowadnic dotgczane sq dedykowane zaglepki dolne™ a takze zaslepki fil0 maskujgce otwory montazowe.

*Zadlepki dolne dostepne sq dla prowadnic: PP45, PP53, PPDO53, PPD79
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PPD 79
43
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ZESTAWIENIE PROWADNIC

PROWADNICE PVC | ALUMINIOWE DO ROLET NADSTAWNYCH

*Do prowadnic dotgczane sq zaslepki dolne a takze dedykowane wkrety / klipsy montazowe.
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*Expert XT

*Elite XT
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"Expert XT *Expert XT
Se A ‘Elite XT
*Roka Top 2/EX ‘Roka Top 2/EX
~ 60 _ i 60
24 .4
.
Vg
PP 60/12 PPD-P 60/12
“SKT Opoterm :SKT Opoterm
*SKB Styroterm SKB Styroterm
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PPA 35/12 PPDA-P 60112

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm

*SKT Opoterm
*SKB Styroterm

60

BC PG02

*Cleverbox
*Cleverbox Soft
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EX 5086

*Elite XT z rewizjg zewnetrzng
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PPDRA 79

*SKB Styroterm z rewizjg zewnetrzng
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*Cleverbox
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Kolor Kod Nazwa koloru g g 2 2 E

01 srebrny v v v v v

02 biaty v v v v v

03 szary v v v v v

04 ciemnobezowy v v

05 bezowy v v v v v

06 ciemne drewno v v v v v

07 iasne drewno v v

08 ciemny brgzowy v v v v v

09 brgzowy v v v v v

mn 26ty *

12 czerwony * *

13 zielony * * *

14 niebieski *

15 biel kremowa v v v v *

16 ko$¢ sfoniowa v v *

17 zieler jodtowa * * *

18 stalowy niebieski * *

19 bordo *

o ® o e N
Nazwa koloru 2 j( 2 2 ,::
P P a = &
czarny * v *
ultra biaty v v v v v
szary antracyt v v v v v
mahon v v
orzech v v v v
30 ztoty dgb v v v v v
31 jasny szary v v v
€8 bazaltowy szary * v
34 kwarcowy szary * v * * *
35 betonowy szary * v
36 wenge v v v
37 szare aluminium v v v
38 mrozny szary v v
39 satynowy szary v v
40 bialy, pertowy mat * *
43 szary antracyt, perfowy mat * *
52 winchester v v v
VSR780 brqz metaliczny v




Kolor

Kod Nazwa koloru
01 srebrny

02 biaty

03 szary

05 bezowy

08 ciemny brqzowy
09 brgzowy

15 biel kremowa
22 ultra biaty
23 szary antracyt
26 mahor

28 orzech

30 zloty dgb
30R zloty dgb oklejany
34 kwarcowy szary
52 winchester
53R dgb ciemny

Kolor

B4

BRAMA ROLOWANA BGR

Kod Nazwa koloru

01 srebrny v v v
02 biaty v v v
03 szary v v v
08 ciemny brgzowy v v v
09 brgzowy v v v
23 szary antracyt v v v
28 orzech v

30 zloty dgb v v

Skrzynki nadstawne PVC dostepne sq we wszystkich kolorach oklein z naszej oferty.

Skrzynki aluminiowe lakiervjemy wedtug palety koloréw RAL.



Silnik SOMFY Silnik SOMFY Zestaw: Silnik Oximo

ILMO 2 OXIMO RTS 40 Wirefree RTS Il + bateria
“ (montowana wewngtrz skrzynki Silnik SOMFY
Automatyczne ustawienie potozen Sterowany za pomocq pilotaleb w4 == r°|et°wei) + solar LT 50 NHK
kraricowych, detekcja przeszkéd, nadaijnika. Posiada zabezpieczenie
blokada przecigzeniowa. Wymaga przecigzeniowe, detekcje przeszkéd Silnik sterowany za pomocq pilota Sterowany za pomocq
wieszakéw z blokadq. Delikatne i oblodzenia. Wymaga wieszakéw lub nadajnika nasciennego SOMFY przetgcznika lub korbg w
docigganie pancerza. z blokadg. Delikatne docigganie z serii RTS, posiada zabezpieczenie razie braku zasilania. Posiada °
pancerza. R przeciqzeniowe, detekcje przeszkéd zabezpieczenie przecigzeniowe,
O . ° i oblodzenia. Wymaga zastosowania detekeje przeszkéd. Wymaga
: wieszakéw z blokadgq. Pasuje wytqgcznie zastosowania wieszakéw
do rur nawojowych o przekroju fi40. z blokadag.

Silnik SOMFY ILMO AUTO
SWT / rts — krétki
(dtugosé silnika to 375 mm) RS100 io Silnik SOMFY Odbiornik
@ “ LT 50 JET NHK RTS SOMFY IZYMO

Stosowany w waskich skrzynkach Sterowany za pomocgq pilota. o
(min. 450 mm szerokosci — przy Mozliwos¢ ustawienia dwéch ) 7 Sterowany za pomocq pilota lub Umozliwia konwersie silnika
zastosowaniu obsadki zewnetrznej predokosci - normalnej i dyskretnej. nadajnika nasciennego SOMFY przewodowego oraz silnik
fi60). Silnik posiada zabezpieczenie Przy prekosci dyskretnej silnik serii RTS, w razie braku zasilania obstugiwany zdalnie.
= przecigzeniowe, detekcje przeszkéd pracuje bezgtosnie. Delikatne 2 korbq. Posiada zabezpieczenie o
o i oblodzenia. docigganie pancerza. Y o przecigzeniowe, detekcje

przeszkéd. Wymaga zastosowania
wieszakéw z blokadg.

Silnik SOMFY OXIMO

AUTO S iO — krétki Pilot SOMFY .
Silnik SOMFY OXIMO iO (dtugosé silnika - 375 mm) TELIS 16 RTS Pilot SITUO I RTS
Sterowany za pomocq pilota Silnik informujqcy o stanie pracy, n @ Pilot S.zesr?cstolfcncfow)’ z moli|iw0§ciq Wysfepuie. w wersji iednokclric’fowe] | - AT
lub nadajnika z serii iO, posiada wsdlpracujgey z systemem SOMFY L o e T POdP'SO’_"U I.“]Zdeg"-Z kanatéw. (sterowan|e.|ednq rolfeth lubjedng % =
zabezpieczenie przecigzeniowe, TaHoma. Stosowany w waskich Obstuguje niezaleznie do 16 rolet. grupg r?le.t |e'dnoczesn|e.) oraz
detekeje przeszkéd i oblodzenia. skrzynkach (min. 450 mm szerokosci w wersii pigciokanafowe]. NATURAL
Wymaga wieszakéw z blokadg. - przy zastosowaniu obsadki R o P,
Silnik z informacjg zwrotng, zewnetrznej fi60). Silnik posiada PURE O acre ()
wspdtpracujqey z systemem zabezpieczenie przecigzeniowe, —’ ) IRON ‘
SOMFY TaHoma. detekcje przeszkéd i oblodzenia, SILVER

sterowany bezprzewodowo. PURE |
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Pilot SOMFY NINA iO

Nowos¢ w ofercie. Pilot umozliwia

Pilot SITUO 5 RTS

Przeznaczony do sterowania silnikami

Nadajnik nascienny SOMFY
CHRONIS SMART RTS
jednokanatowy
z programatorem czasowym

Umozliwia sterowanie jednq roletq lub
grupq rolet jednoczesnie. Za pomocq

Przetqcznik podtynkowy
SOMFY SMOOVE UNO

z podirzymaniem

Do sterowania jedng roletq.
Dzigki funkciji podtrzymania

PURE

O

programatora czasowego mozna napiecia uzytkownik nie musi

e zaprogramowanie wielu rolet SOMEFY serii iO, wystepuje w wersji
i sterowanie nimi niezaleznie. Posiada jedno lub pieciokanatowej. Dostepny
funkcje tworzenia grup rolet oraz w kolorach: Pure (biaty) i Titane
w tatwy sposéb umozliwia tworzenie (grafitowy).
scenariuszy dziatania. Wspétpracuje o
z urzqdzeniami z serii iO.

1<}
vE

podnoszenia i opuszczania rolet. podnoszenia lub opuszczania

Az
w

ustali¢ godziny automatycznego trzyma¢ klawisza podczas \f ;

Nadainik nascienny SOMFY
Smoove Origin iO Shine

Nadajnik jednokanatowy do sterowania
silnikami SOMFY serii iO, zasilany
bateryjnie, wystepuje w kolorze
czarnym, biatym i srebrnym.

Pilot SOMFY KEYGO 4

Umozliwia niezalezne sterowanie
czterema napedami Somfy w technologii
iO lub RTS - np. bramq wjazdowq,
garazowgq czy roletami.

<P
£

Zasilany baterig.

o

Przefqcznik SMOOVE DUO
z podtrzymaniem

Wygodny, przewodowy
przefqcznik do sterowania
dwiema niezaleznymi roletami.
Zaletq tego przetqcznika jest
bez watpienia brak koniecznoéci
trzymania przefqgcznika podczas

pancerza rolety.

Silnik 35S

Sterowany za pomocq przefgcznika,
z recznq regulacjq ustawier kradcowych
silnika. Silnik do zastosowania z rurg
nawojowq o przekroju fi40 lub fi50.

o

PURE O

opuszczania czy podnoszenia

° ° pancerza rolety.
SILVER o
— [
Programator czasowy @ Silnik 455
CHRONIS 10 Silnik 35R (krétki — 345 mm diugosci)
G T TaHoma Switch
Umozliwia podigczenie silnikéw Bezprzewodowy sterownik Sterowany za pomocq pilota.lub.nadajnika,  Sterowany za pomocq przetqcznika, z reczng
serii iO oraz RTS (ograniczona nascienny z programowaniem nasciennego bezprzewodowego, z reczng regulacjq ustawien kraricowych silnika.
funkcjonalnos¢), czujnikéw $wiatta, czasowym, ktéry pozwala s L regulacjq ustawien kraricowych silnika. Stosowany w rurach nawojowych o przekroju
wiatru, dymu. Pozwala sterowaé na réwnoczesne reczne lub Lgc t B o Silnik do zastosowania z rurg nawojowq fi50i fi60. Idealnie nadaije sie do zamontowania
roletami za pomocq smartfona lub automatyczne sterowanie jednym mﬁ?\ \ o przekroju 40 lub fi50. w waskich skrzynkach roletowych (min. szerokos¢
innego urzqdzenia mobilnego za lub kilkoma urzqdzeniami io- e skrzynki to 460mm.
pomocq dedykowanej aplikacii. homecontrol®*, takimi jak zaluzje, _—
rolety, o$wietlenie, okna dachowe - = o
itp. ‘-‘
o (o2 L
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Silnik 455

Sterowany za pomocq
przetqcznika, z reczng regulacijq
ustawieri kraricowych silnika. Silnik
do zastosowania z rurg nawojowq

o przekroju fi50 i fi60.

o

N - X

Silnik Aluprof DM45 BD

Sterowany za pomocq przelqcznika,
z automatycznq regulacjq ilodci
obrotéw i detekcjq przeszkéd.
Stosowany z rurami nawojowymi

o przekroju fi50 i fi60. Wymaga
zastosowania wieszakéw z blokadg.

Silnik ELERO RolTop/ D+

Sterowany za pomocq przetqgcznika naped
"Plug & Play" z detekcjq przeszkéd w obu

kierunkach, o wysokiej kulturze pracy, posiada

tzw. "miekki hamulec" przy dojezdzaniu ostony
do potozen kraricowych, do poprawnego

dziatania wymaga zastosowania wieszakéw

blokad i stoperéw w listwie dolne;.
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Silnik 45R

Sterowany za pomocq pilota lub nadajnika
nasciennego bezprzewodowego, z reczng
regulacjq ustawien kraricowych silnika.
Silnik do zastosowania z rurg nawojowq

o przekroju fi50 i fi60.

o

Silnik Aluprof 45 EVY

Sterowany za pomocq pilota lub nadajnika
nasciennego bezprzewodowego,

z automatyczng regulacjq iloéci obrotéw

i detekcjq przeszkdd. Stosowany z rurami
nawojowymi o przekroju fi50 i i60. Wymaga
zastosowania wieszakéw z blokadg.

o

Silnik INEL przecigzeniowy

Sterowany za pomocq przefgcznika, naped

typu”Plug & Play”, bardzo prosta instalacja, posiada
automatycznq regulacje pofozen kradcowych, detekcje
przecigzenia, do prawidlowego dziatania wymagane
sq wieszaki blokady i stopery w listwie dolne;.
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Przetqcznik
PODTYNKOWY

Przetqcznik klawiszowy
podtynkowy do sterownia
wylqcznie jednq roletq.

0

Pilot INEL 01PM

Jednokanatowy pilot wyposazony
w czytelny wyswietlacz LCD, kiéry
pokazuije kierunek pracy motoru.
Zawieszka w komplecie.

Pilot INEL 09PM

Przetqcznik
NADTYNKOWY

Przetqcznik klawiszowy
natynkowy do sterowania
jedng roletq.

Pilot INEL O5PM

Pigciokanatowy pilot wyposazony
w czytelny wyswietlacz LCD, ktéry
pokazuje numer kanafu. Wyswietla
kierunek pracy napedu, komunikat
o rozladowanej baterii. Zawieszka
w komplecie.

Pilot INEL 19PM

Dziewieciokanatowy pilot
wyposazony w czytelny wyséwietlacz
LCD, ktéry pokazuje numer kanatu.
Wyswietla kierunek pracy napedu,
komunikat o roztadowanej baterii.
Zawieszka w komplecie.

67

Dziewietnastokanatowy pilot
wyposazony w czytelny
wyswietlacz LCD, ktéry pokazuje
numer kanatu. Wyswietla kierunek
pracy napedu, komunikat

o roztadowanej baterii.
Zawieszka w komplecie.



Pilot INEL 19MT

Dziewietnastokanafowy pilot z
automatykq czasowq,wyposazony
w czytelny wyséwietlacz LCD, ktéry
pokazuje numer kanatu. Wyswietla
kierunek pracy napedu, komunikat o
roztadowanej baterii. Zawieszka w
komplecie.

Bezprzewodowy
nadajnik nascienny AURA

Wystepuje w wersji jedno lub
dwukanatowej. Zasilany baterig.
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Pilot INEL 99MT

Wielokanatowy pilot (99 kanatéw)

z automatykq czasowq, wyposazony
w czytelny wyswietlacz LCD, ktéry
pokazuje numer kanatu. Wyswietla
kierunek pracy napedu, komunikat

o roztadowanej baterii oraz tryb
lamelowania. Zawieszka

w komplecie. Zasilanie

- bateria CR-2032.

o

Bezprzewodowy nadajnik nascienny
AURA z programatorem czasowym

Umozliwia zaprogramowanie godzin
automatycznego otwarcia i zamkniecia
rolet. Wystepuje w wersji jedno

i pietnastokanatowej, zasilany bateriq.

o




Naped rurowy przewodowy
ELIS / ELIM

W silniku ELIS zastosowano inteligentne
rozwigzania: wyjgtkowq tatwosé
programowania samouczqcych

i manualnych wylgcznikéw kraricowych,
funkcje wykrywania przeszkéd

z nawrotem. Silnik zareaguije tez

W momencie przymarznigcia pancerza,
za co odpowiada czujnik blokady

z nawrotem.

5 - kanatowy naicienny nadajnik
radiowy ze sterowaniem czasowym

WSTR-5

Umozliwia sterowanie 5 roletami
niezaleznie. Dodatkowo posiada
funkcje automatyki czasowe.

5 - kanatowy reczny nadaijnik
radiowy HSR - 5

Umozliwia sterowanie
5 roletami niezaleznie.

70

Naped radiowy
ELFIS/ELFIM

Naped sterowany radiowo

z detekejq przeszkéd, komunikacjg
dwukierunkowq i intuicyjnym
systemem ustawiania pofozen
kraficowych.

2 - kanatowy nascienny
nadaijnik radiowy WSR-2

Umozliwia sterowanie
dwiema roletami lub grupami
rolet niezaleznie.

1 - kanatowy reczny na-
dajnik radiowy HSR - 1

Do sterowania jednq roletq
lub grupgq rolet.

15 - kanafowy reczny nadajnik
radiowy ze sterowaniem
czasowym HSTR - 15

Umozliwia sterowanie pigtnastoma
roletami lub grupami rolet niezaleznie.
Dodatkowq funkcjq pilota jest
zautomatyzowanie pracy rolet poprzez
ustawienie godzin automatycznego
otwierania i zamykania osfon.

o

Przetgcznik natynkowy
SELVE i-SWITCH

Umozliwia sterowanie
wylqcznie jednq roletq.

COMMEO WALL SEND

Commeo Wall Send fqczy wiele
funkcji w nowym ksztatcie.
Dwukierunkowy 1-kanatowy
nadajnik nascienny jest
przeznaczony do montazu

na $cianie i urzeka ptaskg
konstrukcjq. Wewnetrzna czesé
jest dopasowana do wszystkich
powszechnie stosowanych typéw
przefqcznikéw.
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5 - kanatowy reczny nadajnik
radiowy ze sterowaniem
czasowym HSTR - 5

Umozliwia sterowanie piecioma
roletami lub grupami rolet niezaleznie.
Automatyka czasowa powoduije,

Zze sterowanie roletami staje sie
jeszcze wygodniejsze.

COMMEO SEND 1

Dwukierunkowy 1-kanatowy pilot
przenoény z uchwytem nasciennym.
Commeo Send 1 mozna zaprogramowaé
w kilku odbiornikach, dzigki czemu grupa
odbiornikéw moze by¢ sterowana

za pomocq nadajnika. tatwe wylqgczanie
automatycznych polecen centralnych

za pomocq przetqgcznika suwakowego.

Przetqcznik SELVE
i-SWITCH podtynkowy

Umozliwia sterowanie
wylgcznie jedng roletq.

o



Commeo Multi Send

Funkcjonalno$¢ pofgezona

z designem. Pilot z duzym,
podswietlanym wyswietlaczem urzeka
komfortem obstugi i mnogosciq funkciji.
Wyposazony w 20 kanatéw i 10 grup
jest prawdziwgq centralg

do sterowania domem.

o

Selve SEE-NHK

Naped do rolet SEE-NHK tqczy

w sobie najprostsze ustawienie
punktéw kraricowych i maksymalne
bezpieczeristwo obstugi. Mozliwa
jest reczna obstuga w sytuacjach
awaryjnych za pomocgq korby -

na przyktad w przypadku awarii
prqdu. Po recznym podniesieniu
napedu SEE-NHK za pomocq korby,
samodzielnie zapamietuje

Commeo Send 10

Dwukierunkowy 10-kanafowy pilot
przenosny z uchwytem nasciennym.
Commeo Send 10 moze sterowaé
maksymalnie 10 grupami pojedynczo
lub wszystkimi 10 grupami razem.
tatwe wylgczanie automatycznych
polecen centralnych za pomocq
przetqcznika suwakowego.

o

SILNIK SELVE SP RESCUE

Umozliwia szybkie otwarcie rolety takze
bez zasilania. Idealne rozwigzanie

do rolet stosowanych przy wyijsciach
ewakuacyjnych

o

Zwijacz natynkowy
z paskiem 14 mm

Wystepuje w kolorze biatym lub
brgzowym, w wersji 5m lub 7m dla
rolet o wysokosci powyzej 2m. Do rolet
adaptacyjnych dofqczane sq zwijacze
do samodzielnego montazu (fgczenia
paska ze sprezyng w zwijaczu), pasek
jest nawiniety w skrzynce.

o

Zwijacz natynkowy
na linke 4,5mm

Sterowanie reczne na linke stosowane
jest w roletach adaptacyjnych. Prosty

i niezawodny sposéb sterowania
niewielkimi roletami (max. powierzchnia
pancerza to 4,25 m2). Wystepuje

Zwijacz podtynkowy
z paskiem 14mm

Do sterowania recznego roletami
nadstawnymi (wersja z nawinigtym
paskiem) jak i adaptacyjnymi
(wersja bez paska w zwijaczu),
max udzwig to 11kg. Mozna
montowadé w Scianie

jak i w ramie okiennej.

o

Zwijacz natynkowy
z korbg mignon

Wystepuje w wersji na pasek 14mm lub
linke 4,5mm, polecany do wigkszych rolet
z napedem recznym maksymalny udzwig
sprezyny zwijacza to 22kg, zwijacz jak

i pasek / linka wystepujq w kolorze
biatym lub brgzowym

on punkty kraricowe i - w kolorze biatym lub brgzowym..
iy
o o _,..--"""':.I
SILNIK SEE-RC = =
Selve SEE Plug&Play z komunikacjqg dwukierunkowq
Silnik Plug&Play sterowany Silnik Plug&Play sterowany drogq radiowq,
przewodowo, z detekcjq przeszkéd z detekcjq przeszkéd i przecigzenia. Dodatkowym
i przecigzenia. Jego atutem jest prosty atutem jest informacja zwrotna wysytana
montaz i automatycznie ustawiane do uzytkownika o stanie pracy napedu.

potozenie kraricowe, nie wymaga
recznej regulacii. o






Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawq do skfadania reklamacii.
Zaprezentowane fotografie sq zdjgciami poglgdowymi, a nie rzeczywistymi zdjgciami produktéw.
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